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BIZTONSAG

Ovintézkedések az lizembe helyezés el6tt

Tavolitsa el a csomagolas minden részét.

A készuléket csak szakképzett villanyszerel szerelheti be és
csatlakoztathatja. A gyartd nem vallal felel6dsséget a beszerelés
vagy a csatlakoztatas soran elkovetett hibakbdl eredé karokért.
Csak akkor hasznalja a késztileket, ha mar be van szerelve.

A készuléket csak akkor szabad hasznalni, ha felallitottak és
beszereltek a szekrénybe, valamint igazolt és egyedileg
kialakitott munkatervet alkalmaznak.

Ez a készulék kizardlag haztartasi fézésre és ételek sutésére
hasznalhat6, és nem professzionalis célokra szolgal.

Tavolitson el minden cimkét és matricat az Gvegrol.

A késziléket nem szabad modositani.

Ne hasznalja a f6z6lapot munka- vagy tarolofeltletként.

A biztonsag csak akkor garantalt, ha a késziiléket a vonatkoz6
elbéirasoknak megfelel6 védofoldeld vezetékhez csatlakoztatjak.
A készlléket nem szabad hosszabbitd kabelen keresztll a
haldzatra csatlakoztatni.

A készuléket nem szabad mosogatogép vagy szaritogép felett
hasznalni: a felszabadul6 vizg6zok karosithatjak az elektronikat.
Ne kapcsolja be a készuléket kulsé iddzitovel vagy kulon
taviranyitoval.

Altalanos Biztonséagi utasitasok

Minden hasznalat utan kapcsolja ki a f6z6z6nakat.

A tulhevitett zsirok és olajok gyorsan meggyulladnak. Ha
zsiradékban vagy olajban készit ételeket (pl. sult krumplit),
fellgyelje a f6zési folyamatot.

F6zés és sutés kozben a f6z6zonak felforrosodnak. Ezeért
vigyazzon az égeési sérulésekkel a készllék hasznalata kbzben
és utan.

Ugyeljen arra, hogy a szabadon allo vagy beépitett késziilékbél
szarmazo elektromos kabel ne érintkezzen az tveggel vagy a
forrd 16z6z6naval.



Magneses targyakat, példaul hitelkartyakat, floppylemezeket,
szamologépeket stb. nem szabad a bekapcsolt készllék
kozvetlen kozelébe helyezni. Mikodésuk karosodhat.
Fémtargyakat, példaul késeket, villdkat, kanalakat és
edényfedeleket nem szabad a fb6zblapra helyezni, mert
felforrdsodhatnak.

Altalaban ne helyezzen fémtargyakat (pl. kanalat, fedét, stb.) az
indukcids feluletre, mivel az tizem kézben felforrésodhat.

Soha ne takarja le a féz6fellletet ruhaval vagy védéfoliaval; ezek
nagyon felforrosodhatnak és meggyulladhatnak.

Ezt a készuléket 8 éves és id6sebb gyermekek, valamint
csOokkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel
rendelkezd, illetve tapasztatlan és tajékozatlan személyek is
hasznalhatjak, ha felugyelik 6ket, vagy a készulék biztonsagos
hasznalatara vonatkoz6 utasitasokat kaptak, és megeértettéek a
készulékkel jaro veszélyeket.

Gyermekek nem jatszhatnak a készulékkel.

A tisztitast és a felhasznal6i karbantartast gyermekek nem
végezhetik feliigyelet nélkiil.

Védelem a karosodas ellen

Ne hasznaljon csiszolatlan vagy seérilt alju (pl. ontottvas)
edényeket vagy serpeny6ket. Ezek megkarcolhatjak az
uvegkeramia-tablakat.

Vegye figyelembe, hogy a homokszemcsék is okozhatnak
karcolasokat.

Az Uvegkeramia nem érzékeny a hdohatasokra, és nagyon
ellenallé, de nem torhetetlen. Kuléndsen az éles és kemény
targyak, amelyek a f6z6felluletre esnek, kart tehetnek benne.

Ne Usse az edényeket és a szegélyeket az liveghez.

Ne hasznalja a {6z6z6nakat Ures edényekkel.

Kerllje, hogy cukor, mlanyag vagy aluminiumfdlia érjen a forré
f6z6z6nakhoz. Ezek az anyagok megolvadnak, megtapadnak,
és igy lehilléskor repedéseket, toréseket vagy mas maradando
elvaltozasokat okozhatnak az Uvegen. Ha mégis a forrd
f6z6z6nakra kerulnek, kérjuk, kapcsolja ki a keészuléket, és
tavolitsa el ezeket az anyagokat, amig még forrok. Mivel a
f6z6z6nak forroak, fennall az égési sérulések veszélye.
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FIGYELMEZTETES: Ha felugyelet nélkil f6z a f6z&lapon olajjal
vagy zsirral, az veszélyes lehet, és tlizet okozhat.

FIGYELEM: A f6zési folyamatot felugyelni kell. A rovid tavu
fézési folyamatot folyamatosan figyelemmel kell kisérni.

Ne helyezzen semmilyen targyat a f6zdlapra.

Soha ne tegyen forré f6z6edényt a vezérlbegységre. Az Uveg
alatti elektronika karosodhat.

Ebben a fiokban nem tarolhatok gyulékony targyak (pl.
szorofejes flakonok). A fidkban |évo esetleges evbeszkoz-
talcaknak héalld anyagbdl kell készulniuk.

Ne melegitsen zart edényeket (pl. konzervdobozokat) a
f6z6z6nakon. Az ebbdl kovetkez6 tulnyomas miatt az edények
vagy dobozok felrobbanhatnak, és fennall a sériilés veszeélye!



Ovintézkedések a késziilék meghibasodasa esetén

e Hahibat észlel, a késztléeket ki kell kapcsolni, és le kell valasztani
a halozatrol.

e Ha az Uvegen torések, repedések vagy repedések keletkeznek:
Azonnal kapcsolja ki a f6zdlapot, csavarja ki vagy tavolitsa el a
f6z6lap biztositékjat, és forduljon ugyfélszolgalatunkhoz vagy
szakkereskeddjéhez.

e A késziléken csak szakember vegezhet javitast.

e FIGYELMEZTETES: Ha megrepedt az ivegfelilet, ki kell
kapcsolni a készuléket, az aramutés veszeélyét elkerulendd.

Védelem a tovabbi veszélyek ellen

e Ugyeljen arra, hogy a féz6edényeket mindig a f&z6z6na
kozepére helyezze. A f6z6zéna a serpenyd aljanak lehetd
legnagyobb részét le kell fedje.

e Pacemakerrel él6 személyek szamara: a bekapcsolt készulék
kOzelében elektromagneses mez6 keletkezik, amely esetleg
korlatozhatja a pacemaker mikodését. Kétség esetén forduljon
a pacemaker gyartdjahoz vagy orvosahoz.

e Ne hasznaljon szintetikus vagy aluminium részt tartalmazo
edényeket: A f6z6z6nan megolvadhatnak.

e Ne probalja meg vizzel eloltani a tiizet, hanem kapcsolja ki a
kesziléket, és fedje le a langot egy fedéllel vagy tizolto

takaroval.
ROSSZ MINOSEGU EDENYEK VAGY AZ
/N\ INDUKCIOHOZ KESZULT ADAPTERLEMEZ /N\
HASZNALATA A GARANCIA IDO ELOTTI
MEGSZUNESEHEZ VEZET.

A GYARTO NEM VALLAL FELELOSSEGET A
FOZOLAPOT VAGY ANNAK KORNYEZETET ERT
ESETLEGES KAROKERT.




A KESZULEK LEIRASA

Miszaki |

eiras

Tipus XTRAVENT373F60
Osszteljesitmény 6970 W

A f6z6lap EChob** energiafogyasztasa 179,4 Wh/kg
Bal els6 f6z6z6na @175 mm
Edény fenekének minimalis atméréje @ 90 mm
Névleges teljesitmény* 1400 W
Booster power* 2000 W
Szabvanyositott f{6z6edény-kategoéria** B

ECcw** energiafogyasztas 181 Wh/kg
Bal hats6 f6z6zéna @ 175 mm
Edény fenekének minimalis atmérdje @ 90 mm
Névleges teljesitmény* 1400 W
Booster power* -
Szabvanyositott f6z6edény-kategoria** C

ECcw** energiafogyasztas 177.3 Wh/kg
Jobb hatsé f6z6z6na @175 mm
Edény fenekének minimalis atméréje @ 90 mm
Névleges teljesitmény* 1400 W
Booster power* 2000 W
Szabvanyositott f6z6edény-kategoria** A

ECcw** energiafogyasztas 177.3 Wh/kg
Jobb elsé f6z6z6na @ 175 mm
Edény fenekének minimalis atméréje @ 90 mm
Névleges teljesitmény* 1400 W
Booster power* -
Szabvanyositott f6z6edény-kategoria** B

ECcw** energiafogyasztas 181 Wh/kg

* Ezek a teljesitmények az edények formajatol, méretétdl és minéségétdl figgben eltéréek lehetnek.
** kiszamitdsa az lizemi tulajdonsagok mérésére szolgal6 médszer szerint tortént (EN 60350-2).

Vezérl6panel

[d&zit6 és teljesitmény-
kijelzés

Id6zit6 gomb

1‘:/
) o

[-1gomb

[ —_—
»

©
Do O
r r

+

\u
o (9 —

Kivalasztas gomb

Pl
<

®
¢

[ +]gomb
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F6z6zbna vilagitasa
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A FOZOLAP KEZELESE

Kijelzés

Kijelzés Megnevezés Leiras

0 Nulla A f6z6z6na aktivalva van

1...9 Teljesitményfokozat Teljesitménybedllitas

U Nem észlelhet6 edény Nincs edény rahelyezve, vagy nem megfeleld
E Hibakijelzés Az elektronika hibaja

H Maradékhé A f6zb6z6na forro

P Booster A booster teljesitmény aktivalva van.

L Interlock A f6z6lap zarolva van

Szellozés

A ventilator automatikusan mikodik. Alacsony sebességgel indul be, amint az elektronika altal
kiadott értékek meghaladnak egy bizonyos kiiszobértéket.

A magasabb fordulatszam akkor kapcsol be, ha az indukcids f6z6lapot intenziven hasznaljak. A
ventilator csokkenti a sebességét és automatikusan kikapcsol, amint az elektronika kell6képpen
lehdlt.

A FOzZOLAP UZEMBE HELYEZESE

Az elso felftités elott

El6szor tisztitsa meg a készuléket nedves ronggyal, majd tordlje szarazra. Ne hasznaljon olyan
tisztitdszert, amely kékes elszinez6dést okozhat az Uvegezett feluleten.

Indukcioés elv

Minden f6z6z6na alatt indukcids tekercs talalhatd. A f6z6zona bekapcsolasakor ez a tekercs
magneses mez6t hoz létre. A magneses mez6 orvényaramokat indukal az edény aljan, amelynek
magnesesnek kell lennie. Ez felmelegiti az edény aljat. A f6z6zéna csak kdzvetve, az edény altal
leadott hé révén melegszik fel.

Az indukcids f6z6zonak csak akkor mikodnek;-magneses f6z6edényekkel:

e Megfelelé indukcios féz6edények magneses alappal, mint példaul: Ontéttvas, acél,
zomancozott acél, rozsdamentes acél magneses alappal.

e Nem megfelel6 indukcios f6z6edények: Réz, aluminium, Uveg, fa, kbedény, keramia, nem
magneses rozsdamentes acél.

Az indukciés f6z6z6na automatikusan a f6z6edény méretéhez igazodik. A f6z6edény alapja nem
lehet kisebb egy bizonyos atmérénél, kilénben az indukcié nem kapcsol be. Minden edény
alapatmeéréjéenek a f6z6z6na méretétdl fuggd minimalis mérettel kell rendelkeznie.

Ha az indukcids f6z6edény nem megfeleld, az [ U ] kijelzés jelenik meg.

Az érzékelo6 kapcsolopanelek funkcidja

A f6z6lap vezeérlése érzékel6gombokkal torténik. Ezek arra reagalnak, ha kdnnyedén megérinti az
Uveget az ujjaval. Ha a gombokat korilbelll egy masodpercig megérinti, a készulék végrehajtja az
adott vezérlparancsot. A kapcsolopanelek minden egyes reakcidjat hang- és/vagy fényjelzés
nyugtazza.

Altalanos hasznalat esetén egyszerre csak egy gombot nyomjon meg.
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A f6zé6lap be- és kikapcsolasa
El6szor kapcsolja be a f6z6lapot, majd a f6z6zonat.

e Fo6zo6lap: bekapcsolas/ kikapcsolas:

Mikodtetés Vezérlépanel Kijelzd
Bekapcsolas Nyomja meg a [ @ ] gombot 4x[0]
Kikapcsolas Nyomja meg a [ @ ] gombot Nincs vagy [ H ]

e Fo6z6zd6na: bekapcsolas/ kikapcsolas:

Miikodtetés Vezérlépanel Kijelzé
A f6z6zb6na kivalasztasa Nyomja meg a [ J ] gombot [0]
Teljesitmény novelése Nyomja meg a [ + ] gombot [1]-19]
Teljesitmény csokkentése Nyomja meg a [ - ] gombot [9]-11]
Kikapcsolas Nyomja meg egyszerre a[eJ] ésa| -]
gombot [0]vagy [H]
Vagy nyomja meg a [ - ] gombot [O]vagy [H]

Ha nem torténik tovabbi bevitel, a f6z8lap biztonsagi okokbdl kb. 20 masodperc mulva kikapcsol,
és a nullak kialszanak.

Serpenyodérzékelés

A serpenybérzekelés tokéletes biztonsagot nyujt. Az indukcié nem muikodik:
e Ha nincs serpenyé a flitési zonan, vagy ha ez a serpeny6 nem alkalmas indukciéra. Ebben
az esetben a teljesitmény ndvelése nem lehetséges, és a kijelzén az [U] jelenik meg. Ez a
szimbdlum eltlinik, amikor egy serpeny6 a fltési zonara kerdl.
e Ha eltavolitja a serpenyét a fltési zonardl, a mikddés ledll. A kijelzén megjelenik az [U]. Az
[U] szimbdlum eltlinik, amint a serpenyét visszahelyezi a ftési zénara. A f6zés a korabban
bedllitott teljesitményszinten folytatddik.

Hasznalat utan kapcsolja ki a fitéelemet: Ne hagyja aktivalva a serpenyéérzékelét [U].
Maradékho-kijelzés

A f6z6zbénak vagy a f6zbélap kikapcsolasa utan a még forré f6z6zénak maradék héjét egy [ H ] jelzi.
A [ H ] kialszik, amikor a f6z6z6nak veszély nélkil megérintheték. Amig a maradékhd-kijelzés
vilagit, a f6z6zénakat nem szabad megérinteni, és nem szabad h&érzékeny targyakat elhelyezni
rajtuk: Egési sérulések veszélye!

Booster funkcio

Minden f6z6z6na booster funkcioval, azaz teljesitményfokozdval van felszerelve. A Booster
funkciot a [ P ] jelzi.

Ha ezek be vannak kapcsolva, az adott f{6z6z6nak 5 percig mikodnek. Ez a nagy teljesitmény arra
szolgal, hogy nagy mennyiség vizet gyorsan felmelegitsen vele, példaul tésztaviz felforralasahoz.



e Booster bekapcsolasa/ kikapcsolasa:

Miikodtetés Vezérlépanel Kijelzé

A f6z6zb6na kivalasztasa Nyomjameg a[ &) ] gombot [0]
Teljesitmény ndvelése Nyomja meg a [ + ] gombot [1]-19]
Teljesitmény bekapcsolasa Nyomja meg a [ + ] gombot 5 percig [P ]
Teljesitmény kikapcsolasa Nyomja meg a [ - ] gombot [9]

e A maximalis teljesitmény vezérlése:

A f6z6lapnak van egy bizonyos maximalis teljesitménye. Annak érdekében, hogy ne Iépje tul ezt a
maximalis teljesitményt, az elektronika automatikusan csodkkenti egy masik f6z6zéna f6zési
szintjét, ha aktivalta a booster funkciot. Ez a f6z6zdna ekkor villogni fog, hogy jelezze a csokkentett
teljesitményt [ 9 ].

Kivalasztott f0z6z6na Masik f6z6z6na

[ P ] vilagit [ 9 ] teljesitmény lecstkken [ 8 ]-ra, és villog
Ido6zité

A beépitett idézitével mind a négy f6z6zénan 1 és 99 perc kdzotti fé6zési idd allithatd be. Minden
f6z6z6na mas-mas bedllitdssal rendelkezhet.

e Bekapcsolas vagy az idotartam moédositasa:

Mikodtetés Vezérlépanel Kijelzd

A f6zbzo6na kivalasztasa Nyomjameg a[ € ] gombot [0]

Teljesitmény novelése Nyomja meg a [ + ] gombot [1]-19]

Id6zit6 kivalasztasa Nyomjameg a [ -] és [+ ] gombot [00] perc

Id6tartam lerdviditése Nyomja meg a [ - ] gombot [30]-tdl 29,28,27.. .-ig
Id6tartam meghosszabbitasa Nyomja meg a [ + ] gombot Az idb

meghosszabbodik

Néhany masodperc mulva a bedllitas elfogadasra kerll, és a villogas megszinik. Az id6zit6 és a
f6z6z6na LED kialszik.

A beallitott id6 letelte utan hangjelzés hallhato, és a kijelzén [ 00 ] villog.

A jelz6hang és a villogas kikapcsolasahoz csak nyomja meg barmelyik gombot.

o |do6zito kikapcsolasa:

Miikodtetés Vezérlépanel Kijelzé

A f6zbzdbna kivalasztasa Nyomjameg a[ ©) ] gombot [0]

Id6zit6 kivalasztasa Nyomjameg a[-]ésal[+]gombot Hatralévé idé
Az id6zit6 kikapcsolasa Nyomja meg a [ - ] gombot [ 00 ] majd ,ki”

Ha t6bb id6zit6 is mikddik, ismételje meg az eljarast.
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e |do6zitdé mint tojasora:

Az id6zité a f6z6zonaktdl fuggetlenll mikodik, és kikapcsol, amint egy f6z6zéna miikddésbe 1ép. A
folyamat akkor is lezajlik, ha a f6z6lap ki van kapcsolva.

Mikodtetés Vezérlépanel Kijelzé

A fé6zblap bekapcsolasa Nyomija meg a [ @ ] gombot [O]vagy [H]

Id6zit6 kivalasztasa Nyomja meg egyttta[-] és [+ ] gombot [ 00 ]

Az id6 meghosszabbitasa Nyomja meg az id6zit6 [ + ] gombjat A percben kijelzett id6
novekszik

e Automatikus kikapcsolas:

A beprogramozott f6zési id6 letelte utan a f6z6zéna kikapcsol, hangjelzés hallhato, és a [ 00 ] villog.
Ajelz6hang és a villogéas kikapcsolasahoz csak nyomja meg barmelyik gombot

Gyermekzar / zarolas a f6zélapon

Annak érdekében, hogy elkerulhet6 legyen a f6z6zdna beallitdsanak megvaltoztatasa, pl. az dveg
tisztitasakor, a kezeldgombok (a [ @ ] gomb kivételével) zarolhatok.

e Zarolas aktivalasa:

Mikodtetés Vezérlépanel Kijelzé
Kapcsolja be a f6z6lapot Nyomja meg a [ @ ] gombot [O]vagy [H]
F6zblap zarolasa Nyomja meg egyszerre a [ - ] és [ (J] gombot

jobb oldalt el6l Nincs valtozas

Ezutan nyomjameg a[ (J ] gombot [L]

e Zarolas kikapcsolasa:

Mikodtetés Vezérlépanel Kijelzd
Kapcsolja be a f6z6lapot Nyomja meg a [ © ] gombot [ L ] minden kijelzén

A f6zdlap bekapcsolasat kovetd 5 masodpercen belil:

A zarolas kikapcsolasa Nyomja meg egyszerre a [ - ] és [ (J] gombot
jobb oldalt eldl [O]vagy[H]
Ezutan nyomja meg a [ - ] gombot nincs kijelzés
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AZ ELSZiVO BURA MUKODTETESE

Az elszivé bura vezériépanelje

® - & + 2 o

Be/ki gomb [-]gomb Id6zitd és [+]gomb Booster d6zitd
teljesitmény- gomb gomb
Kijelzés

Elsé lépések

e Az elszivé be-/kikapcsolasa

Miivelet Vezérldopanel Kijelzés
Az elszivé bekapcsolasa Nyomija meg a [ @ ] gombot [0]
Teljesitmény novelése Nyomja meg a [ + ] gombot [1]-19]

Booster funkcio

Ha aktivalja ezt a funkciot, az elszivd 10 percig maximalis teljesitményen mikodik.

e Booster funkcid be- és kikapcsolasa

Miivelet Vezérlépanel Kijelzés
Az elszivo bekapcsolasa Nyomija meg a [ @ ] gombot [0]
Booster bekapcsolasa Nyomjameg a|[ X ] gombot [P]
Booster kikapcsolasa Nyomja meg a [ T gombot [9]-11]

Id6zito funkcio

Ez a funkcio lehetbvé teszi egy elére beallitott 15 / 30 / 45 perces id6tartam beallitasata " O™
gombot 1, 2 vagy 3 alkalommal megnyomva.

e |dozitdo bekapcsolasa

Miivelet Vezérlépanel Kijelzés

Az elszivl bekapcsolasa Nyomja meg a [ @ ] gombot [0]
Teljesitmény novelése Nyomja meg a [ + ] gombot [1]-19]
|d6zit6 bekapcsolasa Nyomija meg a [ @] gombot [=] (15 perc)
Az id0zit6 novelese Nyomja meg a [ @] gombot [] (30 perc)
Az id6zitd novelése Nyomija meg a [ ®] gombot (51 (45 perc)
|d6zit6 kikapcsolasa Nyomja meg a [ ©] gombot [0]

Ha a teljesitményt megvaltoztatja (a [ - ] vagy [ + ] gombok megnyomasaval), az id6zité funkcid
kikapcsol.
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Automatikus szell6ztetés a f6zési folyamat végén (Overrun)

Ez a funkcié automatikusan elindul, amint a motorhaztetd lekapcsolddik.

A szellbztetés 20 percre bekapcsol, hogy megszaradjanak a sziirék, és az utolso f6zési g6zok is
tavozzanak a konyhabdl. Ezutan a szell6ztetd rendszer automatikusan kikapcsol.

Amikor ez a funkcié aktiv, a motorhazteté [ 1 ] teljesitményen mikddik, de a kijelzén nem jelenik
meg semmi.

A folyamat megsziintetéséhez nyomja meg a [ O ] gombot. 3 masodperc mulva a motorhaztetd
kikapcsol.

A PARAELSZIVO TISZTITASA ES APOLASA

Az elszivd rendszeres tisztitasa biztositja a helyes és hibamentes miikodést, és meghosszabbitja
az elszivo élettartamat. Ugyeljen arra, hogy a zsirsziir6ket a gyarté ajanlasainak megfeleléen
tisztitsa meg.

A zsirszlirok tisztitasa mosogatoégépben

A zsirszlir6ket fliggblegesen kell elhelyezni az alsé kosarban, és legfeljebb 60 °C-on, enyhe
mosoészerrel kell mosni.

Tisztitas utan helyezze vissza a zsirszlrbket az elszivoba.

Az aktivszenes szlird cseréje
Az aktivszenes szlirét, amely a keringetéshez és a szagok megkotésére hasznalatos, 6 honapos
normal hasznalat utan ki kell cserélni.

]\‘ /[ Aktivszenes sz(ir6 ]

[ Zsirsziiro
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A FOZOLAP TISZTITASA ES APOLASA

Hagyja kihiilni a készuléket, fennallhat az égési sérulések veszélye.
A szennyezett f6z6lapot mindig rendszeresen tisztitsa meg. Ehhez hasznaljon nedves rongyot és
egy Kkis tisztitdészert.
o Akésziléket tisztithshoz ki kell kapcsolni.
o A készulék gbzborotvaval vagy nagynyomasu mosoval végzett tisztitasa biztonsagi okokbdl nem
megengedett.
e Soha ne hasznaljon dorzshatasu vagy agressziv tisztitoszereket, példaul grill- és sttéspray-
t, folt- vagy rozsdaeltavolitokat, surol6homokot vagy karcolé fellletli szivacsokat
e Ezutan tordlje szarazra a f6z6lapot egy tiszta ronggyal.
e A f6zb6z6nak kikapcsolasa utan azonnal tavolitsa el a cukrot, a mianyagot vagy az
aluminiumfoliat.

MIT TEGYUNK, HA...

[ E4 ] jelenik meg a kijelzdn:
1) A f6z6lapot Ujra kell konfiguralni. Kérjik, kdvesse az alabbi utasitasokat:
A mivelet megkezdése elbtt:

Fontos: tavolitsa el az 6sszes edényt a f6z6laprol

vegyen el6é egy magneses alju edényt (atmérdje > 16 cm)

A fé6z6lapot el6szor le kell valasztani az aramhaldzatrol

Vagy kapcsolja ki a biztositékot a kapcsolétablan.

inditsa el a programozast legkésdbb 2 perccel a bekapcsolas utan

e ne hasznalja a fékapcsolot

I1) A meglévé konfiguracid torlése
1) Uzembe helyezés utan
2 masodpercen beliil nyomja meg a [ - ] gombot, és oy
tartsa lenyomva. o
2) A masik ujjaval nyomja meg a

egymas utan, az 6ramutaté jarasaval ellentétesen, c —Z= b
a[O]gombot (a->b->c->d). el et

A dupla "sipsz6" azt jelenti, hogy

hiba tortént. Ebben az esetben, @ d ... a §

C1)

kezdje Gjra az 1. ponttol. =R S SR —
3) Engedije el a gombot. Ezutan nyomja meg egyszerre a [ - ] és [ + ] gombokat, amig a
villogo [ E ] szimb6lumok meg nem jelennek.
4) Varjon, amig a [ E ] fix marad
5) Az [ E ] ikonok automatikusan [ C ] szimbélumma valtoznak. A torlési folyamat
befejez6daott.
lIl) 2. fazis: A f6z6lap ujrakonfiguralasa
1) Vegyen elb egy magneses alju edényt (atmérdje > 16 cm)
2) Valassza ki a f6z6z6na kezelését a [ O ] gomb megnyomasaval.
3) Helyezze a serpenyét a megfeleld f6z6zonara.
4) Varjon, amig a [ C ] ikon &tvaltozik [ - ] ikonna. A f6z6z6na konfiguralasa megtortént.
5) Ismételje meg ezt a mliveletet minden f6z6zénanal.
6) A f6z6zonak konfiguralasa akkor tortént meg, ha mar nem jelenik meg semmi.
Az 0sszes konfiguracio végrehajtasahoz hasznalja ugyanazt az edényt.
A konfiguralas alatt mas edény nem lehet a f6z6lapon.
e Haa|[ E4]Kkijelzés tovabbra is megjelenik, kérjuk, forduljon az tgyfélszolgalathoz.
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A fozolap vaqy a f6z6zonak nem kapcsolhatok be:

A f6z6lap rosszul van csatlakoztatva az aramhalozatra.

A helyszini telepités biztositéka nincs megfeleléen behelyezve vagy hibas.
A fé6z6lap zarolva van.

Az érzékelbgombokat viz vagy szennyezddeés boritja.

F6z6edény vagy targyak fedik le a gombokat.

A kijelzén [ U ] jelenik meq:

o A f6z6edény nincs a f6z6zonan elhelyezve.
o A f6z6edény nem alkalmas indukcios fézésre
e A serpeny6 aljanak atmeérdje tul kicsi ehhez a f6z6zénahoz.

Eqy f6z6z6na vaqgy az egész fozolap kikapcsol:

Kioldott a biztonsagi lekapcsolas.

Elfelejtette kikapcsolni valamelyik f6z6zdénat.

Tobb érzékelégomb is le van fedve.

Az edény Ures és tulmelegedett.

A tulmelegedés miatt az elektronika automatikusan csdkkentette vagy kikapcsolta a
teljesitmeényt.

A hiitoventilator a késziilék kikapcsolasa utan is tovabb miikodik:

e Ez nem jelent Uzemzavart. A ventilator addig jar, amig a készulék le nem hil.
e A ventilator automatikusan ujra kikapcsol.

Kijelzé [ L ]:

e Lasd a f6z6lap zarolasa cim( fejezetet.

A kijelz6n [r’] vagy [ Er03 ] jelenik meq:

o Egy targy vagy folyadék fedi el a gombokat. A kijelzés eltlinik, amint a gombokat elengedik
vagy megtisztitjak.

A kijelzon [ E2 ] vaqy [ E H ] jelenik meg:

o A fbz6lap tulmelegedett, hagyja el6szor leh(ilni, majd kapcsolja be Ujra
A kijelzén [ E3 ] [elenik meq:

e Az edény nem felel meg, cserélje le az edényt.
A kijelzén [ E6 ] jelenik meq:

e Hibas az elektromos halézat. Ellen6rizze az elektromos halézat frekvenciajat és
feszlltségét.

A kijelzon [ E8 ] jelenik meg:

e A ventilator Iégbedmlé nyilasa el van zarva, tegye szabadda.
A Kkijelzén [ E C ] jelenik meq:

e Hiba a konfiguraciéban. Inicializalja ujra a f6zblapot, lasd a "Megjelenik az [E 4]" cim(
fejezetet.

Ha a fenti jelek barmelyike tovabbra is fennall, hivja az tigyfélszolgalatot.
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FOZESI AJANLASOK

F6z6edények

Alkalmas anyagok: Acél, zomancozott acél, ontéttvas, rozsdamentes acél magneses talppal,
aluminium magneses talppal

Alkalmatlan anyagok: Aluminium és rozsdamentes acél magneses talp nélkil, réz, sargaréz,
uveg, kéedeény, porcelan

Az edénygyartok megadjak, hogy termékeik alkalmasak-e indukciora.
Az edények indukcios kompatibilitasanak ellendrzése:

e Toltse meg az edényeket egy kevés vizzel, és helyezze 6ket az indukcids f6z6zdnara.
Kapcsolja be a f6z6zo6nat [ 9 ] teljesitményszinten. A viznek néhany masodperc alatt fel kell
melegednie.

e Tartson egy magnest az edény aljdhoz. Ha a magnes megtapad, az edény alkalmas.

Egyes edények zajt kelthetnek, ha indukciés f6z6zdnara helyezik 6ket. Ez a zaj semmiképpen nem
jelenti a készulék hibgjat, és semmilyen moédon nem befolyasolja a mikodését.

Az edény aljanak jellege befolyasolhatja a f6zési eredmény egyenletességeét.

Csak sima alju edényeket és serpenybket hasznaljon. Ha az edény vagy a serpeny® alja durva
fellletl, megkarcolja az Uvegkeramia tablat.

Ha lehetséges, hasznaljon egyenes szélli serpenydket. A ferde peremi serpenybk esetében az
indukcio a serpenyd peremén is mikodik. Ettél a serpenyd pereme elszinezdédhet.

Edények mérete

A f6z6z6nak egy bizonyos hatarig automatikusan alkalmazkodnak az edény aljanak méretéhez. A
f6z6edény alapja nem lehet kisebb egy bizonyos atmérénél, kulonben az indukcié nem kapcsol be.

A legjobb hatékonysag érdekében az edényt mindig a f6z6zo6na kdzepére allitsa.
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Bedllitasi tartomanyok

(az adatok tajékoztatd jellegliek)

1-2 Olvasztas, feloldas, el6készités Sz6szok, vaj, csokoladé
Zselatinjoghurt,
2-3 Duzzasztas, kiolvasztas, melegen | Rizs, fagyasztott ételek,
tartas Hal, z6ldségek
3-4 Parolas, g6zdlés Hal, z6ldség, gyumolcs
4-5 Go6zolés, duzzasztas, kiolvasztas Hal, zoldségek, tésztafélék,

gabonaféléek, hivelyesek,
fagyasztott élelmiszerek

6-7 Felforralas, tovabbforralas Hus, maj , tojas, kolbasz
Gulyas, toltott ételek

7-8 Kiméletes suités Hal, rantott szelet, sult
kolbasz, tikortojas

9 Sutés, fézés Silt hus, omlett
Palacsinta, lencse

P Fbzés Nagy mennyiségl viz

KORNYEZETVEDELEM

¢ A csomagoléanyagok kornyezetbaratok és Gjrahasznosithatok.

e Az elektromos és elektronikus eszkdézok még mindig értékes anyagokat tartalmaznak.
Ugyanakkor olyan karos anyagokat is talalhatok bennitk, melyek szikségesek a
mikodésikhoz és biztonsagukhoz

e Ezért semmiképpen ne dobja ki régi készilékét a
vegyes hulladékba.

e Ehelyett hasznélja az 6nkorméanyzat altal az
elektromos és elektronikai hulladékok visszaveételére
és Ujrahasznositasara létrehozott gyUjtéhelyet.

OSSZESZERELESI UTMUTATO

Az Osszeszerelést és a csatlakoztatast csak erre felhatalmazott szakember végezheti.
A felhasznaldnak tgyelnie kell arra, hogy betartsak a lakbhelyén érvényes szabvanyokat.

TOomités beépitése:

A védéfdlia (3) eltavolitasa utan ragassza fel a
tomitést (2) az Uveg kils6 szélétél 2 mm
tavolsagra.
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Beépités:
Beillesztési méretek:

50 mini

"FLUSHLINE" INTEGRATION

(A+4mm)IE(BI;4mm) 12\\
E
XTRAVENT373F60
A B R
A lush | B |fush| © b E F H | Glas | P R flush
590 | 594 | 520 | 524 | 550 | 480 | 560 | 490 | 200 | 4 5 7
[ Sziirdk beépitése ]
= 600 l
i 490 i-—zso
T SNE

200
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A kivagas és a fal és/vagy a bator kdzotti tavolsagnak legalabb 50 mm-nek kell lennie.
Ez a készilék a tlizveszély elleni védelem tekintetében megfelel az Y tipusnak. Csak ilyen
tipusu egységek szerelhet6k fel a szomszédos felsé szekrények vagy falak egyik oldalara.
A masik oldalrol viszont semmilyen butor vagy késziulék nem lehet magasabb a
fézo6lapnal.

A munkalapot héallé ragasztéval (100 °C) kell megmunkalni.

A fali diszléceknek héallénak kell lennitik

A f6z6lapot nem szabad ventilator nélkuli tizhely, mosogatégép, moso- vagy szaritdgép
stb. folé beépiteni.

Ha a f6z6lap fiok van, akkor a fiokban nem szabad gyulékony targyakat, pl.
szoroéflakonokat tarolni.

Biztositani kell, hogy a f6z6lap csatlakozokabelét a beszerelés utan ne érje semmilyen
mechanikai terhelés, pl. fidok altal.

A vagott fellleteket specidlis lakkal, szilikongumival vagy 6ntégyantaval kell lezarni a
nedvesség okozta duzzadas megakadalyozasa érdekében. Ugyeljen arra, hogy gondosan
ragassza fel a mellékelt tdmitészalagot.

FIGYELEM: A f6z8laphoz csak olyan védbéeszk6zoket hasznaljon, amelyeket a f6z6lap
gyartoja fejlesztett ki, vagy amelyeket a gyarté a hasznalati utasitasban megadott. A nem
megfelel6 védbeszkodzok hasznalata balesetekhez vezethet.

A j6 elszivas érdekében labazati racsot kell felszerelni, vagy a labazat fels6 részét
hosszaban kissé le kell vagni. A szell6zérendszer megfeleléd mikddéséhez legalabb 460
cmz-es nyilasra van szikség.
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ELEKTROMOS CSATLAKOZAS

A készulék elektromos haldzatra torténd csatlakoztatasaval olyan szakképzett
villanyszerel6t bizzon meg, aki alaposan ismeri és gondosan betartia a helyi
aramszolgaltaténak az adott orszagban hatalyos el6irasait.

e Az Uzemileg szigetelt alkatrészek érintésvedelmét a beszerelés utan biztositani kell.

e A tipustéblarél olvashatd le, hogy a hélézat adatai megfelelnek-e a szilkséges csatlakozasi
adatoknak.

e A készlulék minden polusat le kell tudni valasztani a halozatrdl levalasztdé eszkdzokkel.
Kikapcsolt allapotban 3 mm-es érintkezési hézagnak kell lennie. Megfelel6 levalaszto
eszkoznek tekinthet6k a megszakitok, biztositékok és véddrelek.

e A berendezeést biztositékokkal kell védeni. Az elektromos kabeleket tokeéletesen le kell
fednie a beépitett eszkdznek.

e Ha a készilék nem rendelkezik hozzaférhet6 csatlakozodugdval, akkor a telepitési
utasitasoknak megfeleléen mas levalasztasi lehetéségeket kell figyelembe venni az allando
telepitéshez.

o A tapkabelt ugy kell elhelyezni, hogy ne érjen a f6z6lap forré részeihez.

Figyelem!

Ezt a készlléket csak 220-240 V~ 50/60 Hz-es tapellatdshoz tervezték.

Mindig csatlakoztassa a védéfoldelés vezetékét is.

Tartsa be a csatlakozasi rajzot.

A csatlakozddoboz a készulék aljan talalhat6. A haz felnyitdsahoz haszndljon csavarhuzot, és
nyomja be az erre szolgalé résekbe.

Hal6zat Csatlakozas Atmérd Kabel Biztositék
220-240 V~ 50/60Hz 1fazis+N | 3x25mmz |HOOW-FI opax
! HO5RR-F
il HO5VV-F
~ 2 *
400V~ 50/60Hz 2 fazis + N 4 x25mm HO5RR - E 16 A

(*) az EN 60 335-2-6 szabvany szerint

A f6zdlap csatlakoztatasa:

A kilénb6zd csatlakozasi lehetéségekhez hasznalja a hazban talalhaté sargaréz athidald
kapcsokat.

Eqgyfazisu csatlakozas 220-240 V~ 1P+N

Helyezzen egy athidalot az 1. és a 2. csatlakozokapocs kozé.
Csatlakoztassa a foldelést a ,fold” kapocshoz, a nulla vezetét a 4. kapocshoz, az L fazist az 1.

vagy 2. kapocshoz.
%) q‘) @1 P+N
L N +
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Kétfazisu csatlakozas 400 V~ 2P+N

Csatlakoztassa a foldelést a "fold" kapocshoz, a nulla vezetét a 4. kapocshoz, az L1 fazist az 1.
kapocshoz és az L2 fazist a 2. kapocshoz.

9900 @,

L1 L2 N

Ha a csavarok a sziikségesnél nagyobb mértékben kicsavarja, azzal kart tehet a hazban, és
ezutan a csavarok Uresen forognak.

A helytelen csatlakoztatashal, illetve a nem féldelt vagy hibasan foldelt készulék
hasznalatabdl ered6 esetleges kareseményekért semmilyen felel6sséget nem vallalunk.
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